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1. 概述

1.1 试验项目及标准

表 1 试验项目及标准

序号 试验项目 采用标准章节 试验结果

1 湿热处理
IEC 62368-1:2018

第 5.4.8节 Pass Fail N/A

2 绝缘电阻
IEC 62368-1:2018

第 5.4.8节 Pass Fail N/A

3 抗电强度
IEC 62368-1:2018

第 5.4.9节 Pass Fail N/A

4 安规关键件
IEC 62368-1:2018

标准全文
Pass Fail N/A

说明：基于 IEC 62368-1:2018 第 3版

备注：P：Pass，F：Fail，N/A：不适用或未涉及。

1.2 试验仪器

表 2 试验仪器

序号 试验项目 设备编号 设备名称 设备型号 校准有效期

1 抗电强度 ZY-YF0540 耐压测试仪 CS2671BX 2022-10-14

2 绝缘电阻 ZY-YF0232 绝缘电阻测试仪 TH2683 2022-10-14

1.3 试验环境

表 3 试验环境

环境要素 实测环境记录 环境要求

温度（℃） 26.4℃ 15℃~35℃

湿度（%RH） 54% 45%~75%

大气压（kPa） 103kPa 86 kPa ~106 kPa
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1.4 产品管脚定义图

如图 1所示，网口输入端作为隔离前端，9、11管脚作为隔离后端。

图 1 ePort-G管脚定义图
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2. 安规试验

2.1 绝缘电阻

2.1.1 试验配置

将受试样品与绝缘电阻测试仪连接好，如图 2所示，受试样品（集成式RJ45插座）隔离

前端为外接网线短接，隔离后端为（PIN9）管脚。

图 2 绝缘电阻试验

2.1.2 试验结果

记录试验时受试样品在不同试验位置下的绝缘电阻示值，如表 4所示，并对

照产品数据手册判定是否合格。

表 4试验结果

样品 试验位置 测试电压（VDC） 手册要求 实测数据 判定

集成式 RJ45
插座

网口输入端对

GND(PIN9)
500VDC ＞1GΩ ＞1 GΩ PASS

集成式 RJ45
插座

网口输入端对金

属外壳
500VDC ＞1GΩ ＞1GΩ PASS

集成式 RJ45
插座

网口输入端对塑

料外壳
500VDC ＞1GΩ ＞1GΩ PASS

备注： P：pass ，F：fail，N/A：未涉及； 建议提供多个样品，提高试验结果的一致性。
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2.2 抗电强度

2.2.1 标准要求

A.固体绝缘型式试验的试验程序

除非另有规定，符合性要按如下之一的规定来检验：

——在IEC 62368-1:2018第5.4.1.4节的温度试验后立即进行，或

——如果元器件或部件在设备外单独进行试验，则在进行抗电强度试验前，要使元器件

或部件的温度达到在IEC 62368-1:2018第5.4.1.4节的温度试验期间该零部件达到的温度（例

如，将元器件或部件放在烘箱内）。

作为一种替代方法，对附加绝缘或加强绝缘的薄层材料允许在室温下进行试验。

除非在本部分的其他地方另有规定，基本绝缘、附加绝缘或加强绝缘的抗电强度试验电

压是下列三种方法中的最高的试验电压值：

——方法1：使用要求的耐压（根据来自交流电网电源或直流电网电源，或来自外部电

路的瞬态电压来确定），按图3确定试验电压。

——方法2：使用跨在电气间隙上的工作电压的峰值或重复性峰值电压中的较高者，按

图4确定试验电压。

——方法3：使用标称电网电源电压（包括暂态过电压），按图5确定试验电压。

绝缘要按下列规定承受最高的试验电压：

——施加频率为50Hz或60Hz、基本上为正弦波形的交流电压；或

——按以下规定时间在一个极性上施加直流电压，然后以相反极性重复施加直流电压。

施加到被试绝缘上的电压从零逐渐升高到规定的电压，并在该电压值上保持60s（对例

行试验，见IEC 62368-1:2018第5.4.9.2节）。

必要时，绝缘应当连同与绝缘表面接触在一起的金属箔一同试验。本试验方法限于绝缘

可能是薄弱的部位（例如，在绝缘下面有尖锐的金属棱边的部位）。如果实际可行，绝缘衬

里要单独进行试验。要注意放置金属箔的位置，使绝缘的边缘不发生闪络。如果使用带有胶

粘剂的金属箔，则该胶粘剂应是导电的。

为了避免损坏与本试验无关的元器件或绝缘，可以将集成电路或类似的电路断开，也可

以采用等电位连接。试验时，符合IEC 62368-1:2018附录G.8的压敏电阻器可以拆除。

对包含有基本绝缘和附加绝缘与加强绝缘并联的设备，要注意施加到加强绝缘上的电压

不要使基本绝缘或附加绝缘承受过高的电压应力。

如果电容器与被试绝缘并联（例如，射频滤波电容器）并且可能影响试验结果，则应当

使用直流试验电压。

与被试绝缘并联提供直流通路的元器件，例如滤波电容器的放电电阻器和限压器件可以

断开。

如果变压器绕组的绝缘是按5.4.1.6沿绕组的长度而改变的，则要使用对绝缘施加相应

应力的抗电强度试验方法。

示例:这种试验方法的例子是，在频率足够高以避免变压器磁饱和的条件下进行的感应电压试验。输

入电压要升高到能感应出等于要求的试验电压的输出电压。
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图3 基于瞬态电压的抗电强度试验电压

图4 基于峰值工作电压的抗电强度试验电压

图5 基于暂态过电压的抗电强度试验电压
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2.2.2 试验方法

A.湿热处理

湿热处理应当在空气温度为（40±2）℃，相对湿度为（93±3）%的湿热箱或室内进行120h。
在湿热处理期间，元器件或组件不通电。

对预定不在热带气候条件下使用的设备，湿热处理应当在空气相对湿度为（93±3）%的

湿热箱或室内进行48h。在能放置样品的所有位置上，空气温度应当保持在20℃～30℃之间

不会产生凝露的任一方便的温度值（t±2）℃范围内。

在湿热处理前，要使样品的温度达到规定的温度t和（t＋4）℃之间的温度。

注：预定在海拔2000m以上至5000m使用的设备，考核其绝缘材料特性所需要进行的预处理的条件和

要求正在考虑中。在未得到另外的数据之前，可以使用2000m以下的预处理的条件和要求。

B.例行试验的试验程序

除下列不同外，例行试验按IEC 62368-1:2018第5.4.9.1节进行：

——试验可以在室温条件下进行；和

——抗电强度试验的持续时间应为1s～4s；和

——试验电压可以减小10%。

注：上述试验条件也适用于设备或部件在生产中的例行试验。

试验期间应无绝缘击穿。当由于加上试验电压而引起的电流以失控的方式迅速增大，即

绝缘无法限制电流时，则认为已发生绝缘击穿。电晕放电或单次瞬间闪络不认为是绝缘击穿。

C.脉冲试验

电气隔离承受10次交替极性的脉冲。连续脉冲之间的时间间隔是60s，试验电压按图6。
D.稳态试验

电气隔离按IEC 62368-1:2018第5.4.9.1节承受抗电强度试验，试验电压按图6。

图6 脉冲试验和稳态试验的抗电强度试验值

E.合格判据

在脉冲试验和稳态试验的试验期间：

——不应有绝缘击穿；和

——除了图6脚注b指出的以外，浪涌抑制器不应动作，或GDT内不得产生火花放电。

对抗电强度试验，当由于加上试验电压而引起的电流以失控的方式迅速增大，则认为已

发生绝缘击穿。

对脉冲试验，按以下两种方法之一确认绝缘是否击穿：

——在脉冲施加期间，观察示波器波形，通过波形形状判断是浪涌抑制器动作还是绝缘

被击穿；

——在施加所有脉冲后，进行绝缘电阻试验。测量绝缘电阻时允许将浪涌抑制器断开。

试验电压是500V直流，或者，如果浪涌抑制器保持在位，用小于浪涌抑制器动作电压或起

弧电压10%的电压作为试验电压。绝缘电阻不应小于2MΩ。
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2.2.3 试验配置

将受试样品与耐压测试仪连接好，如图 7所示，受试样品（集成式RJ45插座）隔离前

端为外接网线短接，隔离后端为(PIN9)管脚。

图 7 抗电强度试验

2.2.4 试验结果

记录试验时每个样品不同测试位置的耐压示值，如表5所示，并对照样品数据手册判定

是否合格。要求不得出现击穿或重复飞弧，电晕效应和类似现象可忽略不计，

表 5 抗电强度试验数据

样品 测试位置
试验电压

（VAC）
试验时间

(min)
漏电流

(mA)
结论判定

集成式 RJ45插座
网口输入端对

GND(PIN9)
1500 1 0.294 PASS

集成式 RJ45插座
网口输入端对金

属外壳
1500 1 0.303 PASS

集成式 RJ45插座
网口输入端对塑

料外壳
3000 1 0.059 PASS

备注：P：Pass，F：Fail，N/A：不适用或未涉及。
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2.3 安规关键零部件

2.3.1 试验说明

关键零部件需获得安规认证。

2.3.2 试验结果

表 6 安规关键件

部件

名称
功能 制造商和物料代码 型号 技术参数 标准 证书编号 判定

印制线

路板
承载元器件

广州兴森快捷电路科技

有限公司

13.01.06178

ePort-RGYT,R

ev.B

FR4, 170℃

UL94-V0
UL 94 E204460 P

印制线

路板
承载元器件

广州兴森快捷电路科技

有限公司

13.01.06176

ePort-RGB,Re

v.B

FR4, 170℃

UL94-V0
UL 94 E204460 P

网络变

压器
隔离

东莞市建旭电子有限公

司

21.12.00041

G24P02S 1500Vac UL

Wire：

E234867

Case：

E150608

Varnish：

E335405

P

塑胶壳 绝缘
意兆

25.01.00449

eport-塑胶

壳,Rev.B

38.00*16.00

*16.70,PA66

+30%GF,黑

色

UL94 E492744 P

备注：P：pass ，F：fail
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3. 产品图片

型号：ePort-G

视图：

整体

前面

后面

左面

右面

顶面

底面

内部

视图：

整体

前面

后面

左面

右面

顶面

底面

内部

----------------------------------------------------报告结束-------------------------------------------------
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